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CUPONAL -
Verbundschiene CuAl

..die Alternative zur Kupferschiene

SPS Standard Produkte Schwanenmiihle GmbH
Schwanenmihle

D - 66851 Schwanenmihle |
Tel.: +49 (0) 6333 / 6029-0 * Fax: +49 (0) 6333 / 6029-29
www.sps-standard.com * info@sps-standard.com



CuAl - die Alternative zur Kupferschiene - CUPONAL * CUPONAL * CUPONAL*

Cuponal — leicht wie Aluminium, leitféahig wie Kupfer

Cuponal ist ein Bi-Metallverbundwerkstoff fur den Einsatz als elektrische Verbindung in
Schaltschranken, Schaltanlagen und Verteilern. Ein Kern aus Aluminium wird mit einem
Mantel aus Kupfer verpresst, so dass beide eine untrennbare Einheit bilden. Dadurch
lassen sich die positiven Eigenschaften von elektrisch hochleitfahigem Kupfer mit dem
geringen Gewicht von Aluminium optimal kombinieren.

Stromschienen aus Cuponal fallen durch eine Reihe von Vorzlgen gegenuber
herkémmlichen Einmetallschienen auf:
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Gewichtsersparnis

Verarbeitung wie Kupferschienen (Bohren, Biegen, Schneiden...)

Bessere Warmeabgabe Uber eine grofiere Oberflache

Kostenersparnis durch geringere Materialkosten

Vorteile von Kupfer und Aluminium werden kombiniert

Oberflache aus Kupfer (geringer Kontaktwiderstand)

Thermische Kurzschlussfestigkeit ahnlich der von Kupfer, da bei transienten
Vorgangen der Strom Uber die AulRenhaut des Leiters fliel3t (Skin-Effekt)
Transportaufwand und -kosten gering

Kleinere Preisschwankungen durch geringeren Kupferanteil

Leichtes Handling

Setzen Sie Cuponal einfach anstelle herkémmlicher Kupferschienen ein und
Uberzeugen Sie sich selbst von den Vorzugen!

Fordern Sie lhr kostenloses Muster an: 06333/6029 — 0
info@sps-standard.com

Stondard Produkte
I Schwonenmihle GmbH

Verfugbare Groflen und technische Angaben

Abmessungen | Nennquerschnitt | Gewicht Dauerstrombelastbarkeit [A]
(Schienentemperatur 65°C,
[mm] [mm?] [kg / m] Umgebungstemperatur 35°C,
Abstrahlungskoeffizient 0,4)
AC (50 Hz/60 Hz) DC (u. 16 213 Hz)
20x5 100 0,36 235 235
30x5 150 0,54 328 329
20x 10 200 0.73 363 365
40x 5 200 0,73 418 420
30x 10 300 1,09 493 497
5% 5 250 0,98 508 511
60 x5 300 P I 594 599
40 x 10 400 1,45 617 625
40x 12 480 1,71 681 727
50 x 10 500 1,81 736 751
80x5 400 157 762 773
50 x 12 600 2,15 809 831
60 x 10 600 2,18 853 875
60 x 12 720 2,58 934 967
80 x 10 800 2,90 1074 1119
100 x 10 1000 3,63 1287 1358
100 x 12 1200 4,38 1399 1496
120 x 10 1200 4,38 1488 1589
120 x 12 1440 5,20 1617 1755

Vergleich von Kupfer- und Cuponal-Stromschienen

Abmessungen | Abmessungen Cuponal-Schienen mit Gewichtsersparnis
Cu-Schienen gleicher oder héherer Cuponal-Schiene im
Dauerstrombelastbarkeit Vergleich zu Cu-Schiene
[mm] [mm]
12 %5 20.% 5 32 %
12 x 10 30x5 49 %
20x5 30x5 39 %
20x 10 30x10 39 %
30x5 40x 5 46 %
30 x 10 60 x5 56 %
40x5 30x10 39 %
40 x 10 50 x 10 49 %
50x5 60 x 5 47 %
50 x 10 60 x 10 51 %
60 x5 50 x 10 32 %
60 x 10 80 x 10 46 %
80 x5 60 x 12 27 %
80 x 10 100 x 10 49 %
100 x5 100 x 10 18 %
100 x 10 120 x 10 42 %




HAUFIG GESTELLTE FRAGEN:

Was sind die wichtigsten Vorteile von Cuponal im Vergleich zu Massiv-
Kupferschienen?

* Bei gleicher Stromtragfahigkeit weisen Cuponal-Schienen einen
glinstigeren Preis und ein geringeres Gewicht auf. Dies macht sich vor
allem bei groBeren Querschnitten bemerkbar.

Wie verandert sich der Preis von Cuponal bei steigenden Kupfer- oder
Aluminiumpreisen?

* Aufgrund der geringen Preisschwankungen bei Aluminium und des
geringen  Kupferanteils (ca. 15%Vol) ist eine tagesaktuelle
Preisanpassung nicht notwendig. Die von uns genannten Preise sind
Festpreise.

Wie kann ich Cuponal mechanisch bearbeiten (Bohren, Biegen, Stanzen)?

® Bearbeiten Sie Cuponal einfach so, wie Sie es von herkémmlichen
Kupfer- oder Aluminiumschienen gewohnt sind. Auch Biegungen von
mehr als 90° sind kein Problem. Weder Kupfermantel noch
Aluminiumkern werden dadurch beschédigt.

Ist bei Cuponal unter normalen Bedingungen (z.B. im Innenraum) mit erhohter
Korrosion zu rechnen oder muss ein zusatzlicher Korrosionsschutz
aufgebracht werden?

* Nein. Unter normalen Bedingungen, wie sie beispielsweise in
Innenrdumen herrschen, tritt keine erhdhte Korrosion auf.

Kann ich Cuponal in Umgebungen mit erhohter Korrosionsgefahr einsetzen?

* Bei erhohter Luftfeuchtigkeit und der Anwesenheit eines Elektrolyten
(z.B. Meeresluft) miissen Sie mit verstéarkter Korrosion an den
Schnittkanten und im Bereich der Bohrungen rechnen. Wir empfehlen
daher im Zweifelsfall einen zusétzlichen Korrosionsschutz (z.B.
Farbanstrich, Fett, sédurefreie Vaseline).
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HAUFIG GESTELLTE FRAGEN:

Wie vertragt sich Cuponal mit verzinkten Schrauben oder Edelstahil-
schrauben?

* \Verzinkte Schrauben oder Edelstahlschrauben kénnen unter normalen
Bedingungen problemlos eingesetzt werden.

Welche Kupfer- und Aluminiumqualitaiten werden fir die Herstellung von
Cuponal eingesetzt?

®* Cuponal-Schienen bestehen aus Aluminium und Kupfer fiir Leitzwecke
(Al 99,5 und Cu F20 99,9).

Welchen Halterabstand muss ich wahlen, um Cuponal-Schienen
kurzschlussfest installieren zu konnen?

®* |n den meisten Faéllen kann der gleiche Halterabstand wie bei
Kupferschienen verwendet werden.

Gibt es spezielle Halter fiir Cuponal-Schienen?

®* Zur Befestigung von Cuponal-Schienen kénnen die meisten
handelsiiblichen Halter verwendet werden. Wenn Sie sich fiir Cuponal
entscheiden sollten Sie jedoch beachten, dass ein etwa 20 % gréRerer
Querschnitt im Vergleich zu massiven Kupferschienen bei gleichem
Nennstrom eingesetzt werden muss.

Wie lasst sich das thermische und dynamische Verhalten von Cuponal im
Kurzschlussfall beschreiben?

® Thermisch verhalten sich Cuponal-Schienen im Kurzschlussfall ahnlich
wie Kupferschienen. Die dynamischen Eigenschaften liegen zwischen
Kupfer- und Aluminiumschienen.

In welcher DIN-Norm finde ich weitere Angaben tiber Cuponal-Schienen?

® Fir Stromschienen aus Cuponal gilt die DIN 43 670, Teil 2
(kupferumhﬁﬂre Stromschienen aus Aluminium).
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Abmessungen:

__Abmessungen | Querschnitt | Gewicht/minkg
20 5 100 0,36

20 10 200 0,73
30 5 150 0,54
30 10 300 1,09

40 5 200 0,73

40 10 400 1,45

40 12 480 1,74
50 5 250 0;81
50 10 500 1,82

50 12 600 2,18
60 9) 300 1,09
60 10 600 2.18
60 12 720 2,61
80 S 400 1,45
80 10 800 2,90
100 10 1000 3,63
100 12 1200 4.36
120 10 1200 4.36
120 12 1440 5.23

Andere Abmessungen auf Anfrage!




